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Bedienungsanleitung 
Operating instructions 
Notice d’emploi 
Instrucciones de manejo 





Inbetriebnahme 


Nach dem Einstecken der Antennenkabel, 
der Verbindung mit Ihrem Wiedergabe- 
Verstärker und dem Anschluß an das 
Stromnetz schalten Sie Ihr Gerät mit dem 
linken Knopf ein. 

Der Betriebszustand wird durch die Ska- 
lenbeleuchtung angezeigt. Der Dual CT 16 
ist volltransistorisiert und daher unmittel- 
bar nach Betätigen des Netzschalters be- 
triebsbereit. 





Fig.5 


Wahl des Senders und der 
Wellenbereiche 


Durch Drücken der entsprechenden Taste 
wählen Sie den Sendebereich: 


UKW = 87 -- 108 MHz, Ultra-Kurzwellen- 
bereich 

6,7 — 15,4 MHz, Kurzwellen- 
bereich 19 — 43m 


KW2 = 5,6 -— 6,6 MHz, Kurzwellen- 
bereich 49 m (Europa Band) 


KW1 = 


MW = 500 — 1650 kHz, Mittelwellen- 
bereich 

LW = 150 — 350 kHz, Langwellen- 
bereich 





Fig. 6 


Für den Empfang des 49 m Europabandes 
sind die Tasten KW1 und KW 2 gleich- 
zeitig zuÿdrücken. 

f 


Mit dem rechten Drehknopf stellen Sie den 
gewünschten Sender genau und verzer- 
rungsfrei ein. Die optimale Einstellung ist 
auf dem links am Gerät angeordneten 
Zeigerinstrument ablesbar. 


Für den UKW-Empfang sind die UKW-Be- 
reichstaste (rechts außen) und die mit 
„UKW“ gekennzeichnete Stationstaste 
(ganz links) zu drücken. 


UKW-Stationstasten 


Die UKW-Stationstasten dienen der Fest- 
einstellung häufig gewünschter Sender, 
die aus dem ganzen UKW-Bereich ausge- 
wählt werden können. 





Fig. 7 


Einstellen der UKW-Stationstasten 


1. UKW-Wellenbereichstaste drücken und 
UKW-Scharfabstimmung (Taste AFC/ 
ANT) in Ruhestellung bringen. (Taste 
nicht gedrückt). 


2. UKW-Stationstasten U1, U2 oder U3 
drücken und mit den über die Stations- 
tasten geschobenen Rändel-Hülsen 
jeweils den gewünschten UKW-Sender 
einstellen. 


Die auf U 1, U 2, U 3 vorgewählten Sen- 
der stehen nach Drücken der betreffen- 
den Taste unmittelbar zur Verfügung. 
Nach dem Vorwählen der UKW-Pro- 
gramme kann die auf UKW wirksame 
automatische Scharfabstimmung durch 
Drücken der Taste AFC/ANT wieder 
verwendet werden. 


UKW-Stereoempfarig 


Der Dual CT 16 ist für den Empfang von 
Stereo-Rundfunk-Sendungen eingerichtet. 
Beim Empfang einer Stereo-Sendung und 
nicht gedrückter Mono-Taste leuchtet die 
Pilotlampe auf. Die Abschaltung des ein- 
gebauten Stereo-Decoders erfolgt bei 
monauralen Übertragungen automatisch. 
Wünschen Sie eine Stereo-Sendung mo- 
naural zu hören, so brauchen Sie nur 
durch Drücken der Mono-Taste den De- 
coder außer Funktion zu setzen. Stereo- 
Programme, die aufgrund zu kleiner Feld- 
stärke (Antennenspannung) am Empfangs- 
ort nicht mehr störungsfrei einfallen, las- 
sen sich monaural — nach Drücken der 
Mono-Taste — in wesentlich besserer 
Qualität empfangen. 


UKW-Scharfabstimmung 


Mit der AFC/ANT-Taste schalten Sie die 
automatische Scharfabstimmung für die 
im UKW-Bereich liegenden Sender ein. 
Die Automatik sorgt dafür, daß der ein- 
gestellte Sender genau auf der Soll-Fre- 
quenz festgehalten wird. Bei nur schwach 
einfallenden Stationen sollte die AFC/ANT- 
Taste möglichst nicht gedrückt werden, da 
sich durch diese Automatik das Gerät auf 
einen eventuell daneben liegenden stärke- 
ren Sender einstellen kann. 

Die AFC/ANT-Taste dient gleichzeitig zur 
Umschaltung von der Ferrit- auf die Au- 
Benantenne. 


Störungen 


Langanhaltende Störgeräusche sind meist 
kein Gerätefehler, sondern kommen von 
außen über die Antenne herein. Beim Her- 
ausziehen der Antennenstecker aus den 
Antennenbuchsen werden sie dann weit- 
gehend verringert. Bitte lassen Sie in die- 
sem Falle zunächst von Ihrem Fachhändler 
die Antennenanlage überprüfen und sich 
von ihm beraten, ob eine Verbesserung 
der Antennen Abhilfe schaffen könnte 
oder ob der Störungsdienst der Post in 
Anspruch zu nehmen ist. Bei Störungen 
im Gerät, besonders wenn die richtige 
Sicherung wiederholt durchbrennt, bitten 
Sie gleichfalls Ihren Fachhändler, das 
Gerät zu überprüfen. 

Bei schriftlichen Rückfragen geben Sie 
bitte die auf der Rückwand vermerkte Ge- 
rätetype und -Nummer an. 





Der volltransistorisierte Hi-Fi-Ste- 
reo-Tuner Dual CT 16 bietet her- 
vorragende Empfangsmöglichkei- 
ten auf allen Rundfunkwellenbe- 
reichen: UKW (Mono und Stereo), 
LW, MW, KW1 und KW2 (ge- 
spreiztes 49 m Band). 


Bitte lesen Sie vor der ersten In- 
betriebnahme diese Anleitung 
sorgfältig durch. 


Der Dual CT 16 übertrifft in allen 
Meßwerten die nach DIN 45 500 
an Geräte der Heimstudio-Technik 
(Hi-Fi) gestellten Anforderungen. 


AnschiuB an das Wechselstrom- 
netz 


Der Dual CT 16 kann mit Wechselstrom 
110/220 Volt, 50 oder 60 Hz betrieben 
werden. Ab Werk wird das Gerät auf 220 
Volt eingestellt geliefert. 


Bitte, vergewissern Sie sich vor dem An- 
schluß über die bei Ihnen vorhandene 
Netzspannung! 


Die Anpassung an die andere Netzspan- 
nung erfolgt durch Umlöten der Anschluß- 
litze am Netztransformator und bleibt 
grundsätzlich dem Service-Techniker vor- 
behalten. 


Fig. 1 


Die Netzsicherung 50 mA braucht beim 
Umstellen auf 110 Volt Wechselstrom nicht 
ausgetauscht zu werden. Zur Spannungs- 
umstellung ist das Tunerchassis aus dem 
Gehäuse zu nehmen. 


Achtung! Netzstecker vorher ziehen! 





Eine spezielle Anpassung an die Netzfre- 
quenzen 50 oder 60 Hz ist nicht erforder- 
lich: 3 
y 
, 


AnschluB an den Verstärker 


Für den Anschluß des Dual CT 16 an den 
Leistungs-Verstärker ist an der Rückseite 
eine 5-polige Normbuchse (DIN 41 524) 
angeordnet. Zur Verbindung des Dual 
CT 16 mit der Anschlußbuchse (Tuner, 
Radio) des Wiedergabe-Verstärkers dient 
die dem Gerät beigefügte Tonleitung 
204 783. 





Fig. 2 


„3“ linker Kanal 
„5“ rechter Kanal 
„2“ Masse 


Der Dual CT 16 kann an monaurale und 
Stereo-Verstärker angeschlossen werden. 
Desgleichen läßt sich der Tuner an mo- 
naurale oder Stereo-Verstärker-Phonokof- 
fer (gegebenenfalls mit dem für das be- 
treffende Gerät erforderlichen Spezialka- 
bel) anschließen. 





Fig. 3 


Antenne 


Der Dual CT 16 besitzt eine Ferritantenne, 
die zum Empfang der in den Mittel- und 
Langwellenbereichen liegenden Sender 
dient. Bei Benutzung einer Außenantenne 
empfiehlt es sich, die Ferritantenne durch 
Drücken der Taste AFC/ANT abzuschal- 
ten. Dadurch erfolgt gleichzeitig die Um- 
schaltung auf die Außenantenne. 





Anschluß an die Außenantenne 


Die volle Empfangsleistung zeigt Ihr Dual 
CT 16 aber nur in Verbindung mit einer 
hochwertigen Außenantenne. Das gilt be- 
sonders für den Empfang von Stereo- 
Rundfunk-Sendungen, deren Wiedergabe- 
güte in hohem Maße von der Qualität der 
benutzten UKW-Antenne abhängig ist. In 
vielen Fällen wird einwandfreier Stereo- 
Empfang nur mit einer auf den betreffen- 
den Sender ausgerichteten Mehrelement- 
antenne möglich sein. Ihr Fachhändler ist 
Ihnen bei der Wahl der für Sie günstig- 
sten Antennenanlage gerne behilflich. 
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An der Rückseite des Dual CT 16 befinden 
sich 4 Steckbuchsen für den Anschluß 
von 240 Ohm UKW Dipolen und AM-An- 
tennen. Der UKW-Antennen-Stecker wird 
in die FM-Buchse des AnschluBrahmens 
gesteckt. Der UKW-Dipol ist außer auf 
UKW auch in den Lang-, Mittel- und Kurz- 
wellenbereichen wirksam, da die UKW- 
AnschluBbuchse mittels einer Drossel mit 
dem zweiten Antennen-Eingang verbun- 
den ist. Sind jedoch, wie es z. B. häufig 
bei Gemeinschaftsantennen der Fall ist, 
auch Stecker für die übrigen Bereiche 
(Lang-, Mittel-, Kurzwelle) vorgesehen, so 
sind diese mit den Buchsen „Antenne“ 
und „Erde“ zu verbinden. Für Antennen- 
Stecker nach alter Norm (Bananenstecker) 
sind im Fachhandel Adapter erhältlich. 

Z. B. Hirschmann Zwm 1 für LMK bzw. 
Zwu 1 für UKW 


Technische Daten Dual CT 16 


FM-Teil 

Empfangsbereich: 

Kreise: 

Zwischenfrequenz: 

Antenne: 

Empfindlichkeit: 

(bei 22,5 kHz Hub und 26 dB 
Rauschabstand) 

Rauschzahl: 

Trennschärfe bei + 300 kHz: 
Spiegelselection: (Fe + 2 ZF) 


Fehlmischprodukt: (Fe + =) 


ZF-Dämpfung: 
ZF-Bandbreite: 
Begrenzung: 
Geräuschspannungsabstand: 
Klirrfaktor: 
NF-Frequenzgang: 
Deemphasis: 
Mono-Stereo-Umschaltung: 
Übersprechen bei 1 kHz: 
AM-Unterdrückung: 
Pilotton-Unterdrückung: 
Hilfsträger-Unterdrückung: 
NF-Ausgangsspannung: 

(40 kHz Hub) 

Kleinste Abschlußimpedanz: 


Technical Data Dual CT 16 


FM part 

Waveband: 

Stages: 

Intermediate frequency: 

Antenna: 

Sensitivities: 

(at a deflection of 

22.5 kc/s and a signal/ 

noise ratio of 26 db) 

Noise level: 

Separation at + 300 kHz: 

Image rejection (Fe + 2 ZF) 
(+2) 

e + 3 

IF stability: 

IF bandwidth: 

Limiter operating point: 

Signal-to-noise-ratio: 

Harmonic distortion factor: 

AF frequency response: 

Deemphasis: 

Automatic mono/stereo 

switchover: 

Channel separation at 1 kc/s: 

AM attenuation: 

Pilot tone attenuation: 


AF output level: 


(40 kc/s overall deflection) 
Lowest impedance connectable 


10 


w 


87 — 108 MHz Ya 
18, davon 14 ZF 

10,7 MHz 

240 Ohm 

1,5 uV 


< 
Stereo <8 uv 


40 — 15 000 Hz; — 1,5 dB 
50 us 

4 uV 

45 dB 

> 50 dB 

19kHz > 50 dB 

38 kHz > 50 dB 

> 0,8V 


. 200 kOhm 


87 — 108 mc/s 

18 (14 IF) 

10.7 mc/s 

240 ohm impedance 
Mono < 15uv 
Stereo <8 uv 


2.2 kTo 
> 60 db. 
> 50 db. 


> 80 db. 


> 90 db. 
200 kc/s 
4 uv 

> 70 db. 
1% or less 


40 — 15 000 c/s; — 1,5 db. 


50 us 


4 uv 

> 45 db. 

> 50 db. 

19 kc/s > 50 db. 
38 kc/s > 50 db. 
.8 volt 


200 kohm 


AM-Teil 
Empfangsbereich: 


Kreise: 

Zwischenfrequenz: 

Antenne: 

HF-Empfindlichkeit, über 
Kunstantenne gemessen nach 
DIN 45 300 für 6 dB Rausch- 
abstand: 

über Rahmen für 6 dB Rausch- 
abstand: 

ZF-Trennschärfe: 
Spiegelselektion: 
NF-Ausgangsspannung: 


Bestückung 
15 Silizium-Transistoren 


20 Dioden 


1 Gleichrichter 
Netzspannungen: 
Netzsicherung: 
Leistungsaufnahme: 
Maße: 

Gewicht: 
Holzausführung: 
Zubehör: 


AM part 
Waveband: 


Stages: 

Intermediate frequency: 
Antenna: 

Sensitivities: 

(measured via standard to Ger- 
man Industry Standard 

DIN 45 300 for 6 db background 
threshold) 

IF separation: 

Image rejection: 

AF output levels: 


Complement 
15 Transistors: 


20 Diodes: 


1 Rectifier: 

Line voltages: 

Line fuse: 

Power consumption: 
Dimensions: 
Weight: 

Finish: 

Accessory: 





LW 150 — 350 kHz 
MW 500 — 1650 kHz 
KW1 67- 15,4 MHz 
KW2 56-  6,6MHz 
7, davon 5 ZF 

460 kHz 


hochohmig (induktiv) 


KW = 104V; MW = 20 uV; LW = 50 uV 


MW = 100 uV/m; LW = 300 uV/m 
9 kHz = 30 dB 

KW 15 dB; MW 35 dB; LW 40 dB 
m = 30% > 0,8 V 


9xBF 194 1xBC173 

2xBF195 1xBC 252 

1xBF125 1x BC 108 

7x1N60; 2xAA119; 1x BA 124; 
4x AA 132; 1xBZ102; 1xBZY 85 C 20 
3x BB 104; 1xZG 15; 

B 30 C 250 

110/220 V 

50 mA 

4 VA 

420 x 285 x 108 mm 

3,8 kg 


NuBbaum natur 
Stereo-Kabel 204 783 


LW 150 — 350 kc/s 
MW 500 —1650 kc/s 
KW1 6.7 — 15.4kc/s 
KW2 5.6—  66kc/s 
7 (5 IF) 
460 kc/s 


high impedance (inductive) 
KW = 10 uv; MW = 20 uv; LW = 50 uv 


9 kc/s = 30 db. 
KW = 15 db., MW = 35 db., LW = 40 db. 
30% modulation level .8 volt 


9xBF 194 1xBC 173 

2xBF 195 1x BC 252 

1xBF125 1x BC 108 

7x1N60; 2xAA119; 1x BA 124; 
4x AA 132; 1xBZ102; 1xBZY 85 C 20 
3x BB 104; 1x2ZG 15; 

B 30 C 250 

110, 220 volt 

50 mA 

4 Va. 

420 x 285 x 108 mm 

3,8 kg 


genuine walnut veneer 
stereo-cable 204 783 
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